
Navodila za uporabo: Keramična zaščita Si3D. 

POMEMBNO: Pred uporabo izdelka Nanolex Si3D, se prepričajte, da nosite primerno zaščitno 
opremo. Vedno priporočamo uporabo nitrilnih rokavic, da zagotovite zaščito vaših rok pred 
morebitnimi poškodbami kože. 
 
Poraba izdelka: 
pribl. 6 ml/m² (~50 ml za zaščito vozila + platišča) 
 
Temperatura obdelave: 5 - 30°C. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in/ali visoki zračni 
vlagi 
 

1. Korak 
Nanolex Si3D se lahko nanese neposredno na vse lakirane površine. Lakirana 
površina mora biti suha in brez umazanije ali prahu. Močno priporočamo, da Nanolex 
EX uporabite neposredno pred nanosom, da zagotovite, da so vsa olja/polnila in 
umazanija popolnoma odstranjeni s površine. Uporabljajte brisače iz mikrovlaken 
Nanolex in med čiščenjem in odstranjevanjem zaščite pogosto obračajte ali zamenjajte 
krpo. 
 

2. Korak 
Če je bil avto pred nanosom strojno poliran, je nujno potrebno odstraniti vsa (večinoma 
nevidna) polnila in olja. Če jih ne odstranite, se bo po nanosu Si3D na barvi pojavila 
bela ali siva meglica. Sama plast barve in zaščite je pretanka, da bi bila vidna in jo je 
mogoče enostavno odbrusiti, vidna bodo postala le polnila in olja. 
 
Priporočamo pranje avtomobila z Nanolex PreWash, potem ko je bila barva strojno 
polirana, da varno odstranite večino umazanije. 
 

3. Korak 
Steklenico pred uporabo pretresite! Razporedite 5 - 10 kapljic/m2 Nanolex Si3D na 
aplikatorsko blazinico iz mikrovlaken in ga varčno nanesite z vtiranjem z rahlim 
pritiskom v križnih gibih, dokler ni ves izdelek enakomerno porazdeljen in je viden le 
zelo majhen ostanek. Vedno nanašajte izdelek na površino velikosti cca 50x50 cm. 
 
Ostanke premaza odstranite z mehko krpo iz mikrovlaken po največ 3 minutah. Za 
popolno odstranitev ni potreben pritisk. 
 
Možno je nanesti več slojev Si3D, v kolikor jih nanesete takoj enega za drugim ali 
največ po 10 minutah po nanosu prejšnjega sloja. 
 

4. Korak 
Pustite, da se Nanolex Si3D strdi na površini vsaj 12 ur (pri sobni temperaturi, 
predpostavki 20 °C) pred prvim stikom z vodo. 
 
Ne perite avtomobila v prvih 72 urah! 

 
 
Čas sušenja glede na temperaturo: 
@50°C: 3 - 4 ure 
@80°C: 2 uri 
 


